
CIZALLAS HIDRÁULICAS
HYDRAULIC SHEARS

CISAILLES HYDRAULIQUES

WORKING SOLUTIONS

C2006 C3006
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Las cizallas de corte vertical CNC Nargesa, C2006 y C3006  de última 
generación están fabricadas con acero soldado y estabilizado que 
permite resistir grandes esfuerzos sin ningún tipo de deformación

Last generation CNC vertical cut guillotines Nargesa, C2006 and C3006  
are manufactured with welded and stabilized steel that allows to stand 
big efforts without any kind of distortion

Les cisailles à coupe verticale CNC Nargesa, C2006 et 3006 de dernière 
génération sont fabriquées en acier soudé et stabilisé permettant de 
résister à de grandes forces sans aucune déformation

PEDIR PRESUPUESTO · REQUEST QUOTATION · DEMANDE DE DEVIS PERSONNALISÉ 

VÍDEO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA
VIDEO MACHINE OPERATION · VIDEO DU FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

Por favor, rellene el siguiente 
formulario. Nos pondremos en 
contacto en menos de 24h. 
Días laborables

PEDIR PRESUPUESTO
A MEDIDA

Please fill up the following form. We 
will contact you in less than 24 hours. 
Working days.

REQUEST ADJUSTED
QUOTATION

S'il vous plaît remplir le formulaire. 
Nous nous mettrons en contact avec 
vous en moins de 24h. 
Jours ouvrables.

DEMANDE DE DEVIS
PERSONNALISÉ

Tutorial de como utilizar las Cizallas C3006 y C2006 Nargesa
Tutorial on how to use vertical cut guillotines Nargesa, C3006 and C2006 
Tutoriel sur la façon d'utiliser les cisailles à coupe verticale C3006 and C2006 Nargesa

NUESTRA GAMA DE CIZALLAS
OUR RANGE OF GUILLOTINES · NOTRE GAMME DE CISAILLES

MAS
INFORMACIÓN

MORE
INFORMATION

PLUS
D’INFORMATION

Puede consultar todas las características, accesorios y precios de nuestra gama de Cizallas
You can checkup all features, accessories and prices for all our range of Guillotines
Vous pouvez consulter toutes les caractéristiques, les accessoires et les prix de notre gamme de Cisailles
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La información detallada en el presente folleto puede sufrir variaciones.
This information might undergo changes · L’information détaillée dans cette brochure peut souffrir variations.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
AUTORIZED WHOLESALER · DISTRIBUTEUR AUTORISÉ

PRADA NARGESA S.L.
Ctra. de Garrigàs a Sant Miquel s/n
17476 Palau de Sta. Eulalia (Girona) Spain
Tel. 972 568 085  Fax 972 568 320
www.nargesa.com
nargesa@nargesa.com

CARACTERISTICAS TECNICAS 
TECHNICAL CHARACTERISTICS · CARACTERISTIQUES TECHNIQUE

Todos los productos Nargesa se adaptan a las normas CE de fabricación de maquinaria industrial.
All products Nargesa are according to the European  CE normatives  and regulations for the manufacturing of 
industrial machinery.
Tous les produits Nargesa sont conformes aux normes CE de fabrication de machines industrielles.

Las cizallas de corte vertical CNC NARGESA C2006 y C3006  de última generación, están fabricadas con acero soldado y 
estabilizado que permite resistir grandes esfuerzos sin ningún tipo de deformación.

· La resistencia del material en el corte vertical es mucho menor, con un significativo ahorro energético.
· El corte es limpio, perfecto y preciso.
· El desgaste de las cuchillas es prácticamente nulo. La vida de las cuchillas es 4 veces superior a otros sistemas de cizallado.

Last generation CNC vertical cut guillotines NARGESA, C2006 and C3006  are manufactured with welded and stabilized steel 
that allows to stand big efforts without any kind of distortion.

· Resistance of material in vertical cut is much lower, which becomes a considerable energetic saving.
· Clean, perfect and accurate cut.
· The blades wear is almost nule. The life of the blades is 4 times higher than other shearing systems.

Les cisailles à coupe verticale CNC NARGESA, C2006 et 3006 de dernière génération sont fabriquées en acier soudé et stabilisé 
permettant de résister à de grandes forces sans aucune déformation.

· La résistance du matériau en coupe verticale est nettement moindre, impliquant une économie énergétique significative.
· La coupure est nette, parfaite et précise.
· L'usure des couperets est pratiquement nulle. La durée de vie des couperets est 4 fois supérieure à d'autres système de cisaillage

C2006 C3006

C3006C2006

Potencia motor · Engine Power · Puissance de moteur 
Tensión 3 fases · Three-phased tension · Tension 3 phases
Capacidad de corte: acero (450N/mm2)
Cut capacity: mild steel · Capacité de la coupe: en Acier
Capacidad de corte: inox (700N/mm2)
Cut capacity: stailess steel · Capacité de la coupe: Inoxidable
Nº de pisadores · Nº of hammers · Nº pistons de fixation
Longitud de corte · Cutting length · Longueur de la coupe
Cuello de cisne · Neck · Col de cygne
Recorrido del tope · Gauge displacement · Butée arrière
Golpes por minuto · Strokes per minute · Coups par minute
Precisión y repetitividad de posición
Position accuracy and repeatibility · Précision et repositionnement
Dimensiones · Dimensions
Peso · Weight · Poids

5,5 KW / 7,5 CV
230 / 400 V

6 mm

4 mm
10 unidades
2030 mm
190 mm
700 mm
10 golpes

+/- 0,1 mm
2675x2364x1762 mm
4850 Kg

9,2 KW / 12 CV
230 / 400 V

6 mm

4 mm
15 unidades
3030 mm
173 mm
700 mm
12 golpes

+/- 0,1 mm
3675x2467x1816 mm
8000 Kg
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